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TALBOT-MATRA

ACCU BEDRADING
Lood-accumulator van het gebruikelijke type De bedrading omvat 7 draadbundels (plus 2 bij
(onderhoudsarm). toepassing van elektrisch bediende ruiten) die

Nominale spanning: 12 volt onderling met stekkers zijn verbonden.

Klasse: 240—48 Ah Samenstelling:
Plaatsing van de accupolen: positieve pool links I E;?fiﬂ;iadbundﬂ N RieHiehr e vaniepa:

(polen naar u toegekeerd), negatieve pool aan
massa. 2. Draadbundel (tussenkabel) welke de hoofd-

draadbundel verbindt met de draadbundels van
de achterlichten en de motor.

. Draadbundel van motor.
Draadbundel van achterlichten.
Draadbundel van rechter koplamp.
Draadbundel van linker koplamp.
Draadbundel van voorbumper.

Afmetingen (in mm):
lengte 255, breedte 135, hoogte 204

Controle van de accu:
Elektrolytniveau (koud): 1 cm boven de platen.

- Relatieve dichtheid van het elektrolyt bij een
- geladen accu: 1,260 of 30° Baumé bij 20°C.

. Draadbundel van rechter pﬂrtier.l s SR

Draadbundel van linker portier. ’ ?Edtiend'etmi:?nj
extira uitrusting
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RELAIS- EN ZEKERINGENKASTJE (fig. 1)

Dit is op de linker voorwielkast gemonteerd en bevat:

- 6 zekeringen voor de beveiliging van de elektrische instaliatie (fig. 2),

- de relais van dimlicht, grootlicht, verstralers en elektrisch bediende ruiten (zie fig. 3),
- de dioden van de verstralers.

Verklaring van fig. 1, 2 en 3:

AANDUIDING OMSCHRIJVING FUNKTIE bEGEVE NS

F1 Zekering Beveiliging: bedieningseenheid van
elektronische oliepeilstaaf - klokje - 18 A
radio - binnenverlichting - sigarette-
aansteker - knipperautomaat

F2 Zekering Beveiliging: o A
achterruitverwarming

F3 Zekering Beveiliging: _—
dashboardinstrumenten

F4 Zekering Beveiliging: 3 A
stadslichtcircuit

F5 Zekering Beveiliging: _ :
rechter ruitbedieningsmotor 16 A { Uitvosering

met elektr.

F6 Zekering Beveiliging: 6 A ‘ bediende
linker ruitbedieningsmotor 1 ruiten

D1 Diode

IN 4003 of

D3 Diode

R1 Relais Elektrisch bediende ruiten

R2 Relais Grootlicht

R3 Relais Dimlicht

R4 Relais Verstralers































